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Ahona ur 40% en Combustible
Respeta ol Medio Amblente

DFSK RECOLECTOR RSU
C31 ECOCITY

La solucion ideal para entornos de
dificil acceso, muy compacto y de
gran capacidad.

Volumen 4m?,

Equipo hidraulico central accionado
mediante electrovalvulas para
basculante.

Estabilizadores de apoyo traseros.
Volteador trasero para contenedores
carga trasera 2/4 ruedas

(hasta 1100litros)

Opcion: Pala superior empujadora
con tapa.
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Ahorra un 40% en Combustible
Respeta el Medio Ambiente

C31 ECOCITY CARACTERISTICAS TECNICAS

Medidas Exteriores(mm) 4728x1635x2227
Volumen de Carga 4m3
Distancia entre Ejes 3050
Distancia centro de rueda (del/tras) 1410/1410
Tara (kgs) 1700

B MMA (kgs) 2295

. Pasajeros 2
: Diametro de Giro (mt) <112

Pendiente Superable (%) =30

DK15-06
Motor Dongfeng1.5 DK15-16 Gasolina

4 cilindros en linea (opcional bifuel autoGas)
Control Electrénico de inyeccion

Euro 6

Cilindrada 1.499 cc

Potencia (kw/cv) 74/100

Deposito combustible (It) 55

Velocidades SMT

Velocidad Maxima 130

Consumo de combustible (It/100km) 7.5

CHASSIS

Frenos Delanteros de disco, traseros de tambor
ABS. Sistema hidraulico de frenado

Traccion Trasera

Suspension McPherson

Equipamiento incluido:

Aire Acondicionado, Direccion Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS,
Doble Airbag, Cierre Centralizado,

Elevalunas Eléctrico, ‘@‘
Portén de Acceso lateral con estribo. el
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